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ルームエアコン屋屋国 

取扱説明書 
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お名 


室内機 


室外機 


エイワイワイ エスシー 

AY-Y22SC 

AY-Y25SC 

AY-Y28SC 

AY-Y40SC 


エイ ユー ワイ エス シー ワイ 

AU-Y22SCY 

AU-Y25SCY 

AU-Y28SCY 

AU-Y40SCY 


お買いあげいたださ、まことにあ0がとラございまし 
た。この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使 
い < ださい。 

ご使用の前に r 安全上のご注意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、い 
つでを見ることがでさる所に必ず保存してください。 

プラズマクラスターイオンおよび Plasmacluster 
は、シャープ株式会社の商標です。 
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参上手にお使いいただ<ために 
• まを上のごを 意 》 

• ごま意 (据え付けについて） . m 

各部のなまえ 

•室内機 B 

• 本体表示部 ^9 

•室外機 B 

•リモコン 〇 

•付属品 〇 

• 運転前の準備 

• U モコンに電池を入れる 〇 

• U モコンの使いかた EI 

_ ■ 

•を房•暖房•除湿 Ri 】 
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•巧気 . 

参 風 量* 上下風向 • ちち風向 
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• フィルター掃除 
• 内部清を 
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参お手入れ 

• シーズン前後 
•本体.リモコン 
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•エアーフイルター 


参保註と アフターヴー ビス 

•点検整備のおすすめ Ea 

•本体内部の洗ミ争について ^ 

• お客様ご相談窓□のご案内 
•故障かな？ 

•よくあるご質問 ^ 
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必要なとを 


お手入れ 


便利な使いかた 


使いかた 


準備と確認 




















































J — ) > のはすな説明のページを 

詳しくは、ホームぺージにも掲載していまず。 

示していまず。 

http :// www . sharp . co . jp / aircon / 



プラズマクラスター技術による衛生空聞の創出 

「プラズマクラスターイオン」が、お部屋に浮遊している「アレル物質(ダニのふん-死がい)」、 
「カビ菌」を取り囲み、分解•除去しまず。さ5に浮遊した「ウイルス」を抑制しまず。※1 
カビび繁殖するとさのカビ臭さを抑え、アレル物質やウイルスのミ舌動ち巧え、快適な空間を 
創ります。 

* タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去でさません。 

《1試験機関：（試験ちを：プラズマクラスターイオンを空気中に放出） 

広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊アレル物質について） 

(学);!ヒ里研究所化里大学化里研究所メディカルセンター病院(浮遊ウイルスについて） 

(財)石り I 県予防医学協会(浮遊カビ菌について） 

健康•快適 • 省エネおやずみ運転 r ねむリズム J 搭載 


入おか5目覚めまで、リズム的に最適温度コント□-ルをおこないます。 - 

つけっぱなしによるムダな運転を省さ、快適で経ミき的。 

電気代を気にせず、朝までぐっすり休めます。 

すこやかシャワー気流と通風力一ぺット気流画互!> 

暖房時は温風を足元へ、を房時はを風を天井ち向へ、 

体に直接当たる不快な風を抑えて、夏ちをち快適。 






エコロジー クラスでいきまし よう。シャープ。 (^1^^ 1 

ルームエアコン 





r 'I 

上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 

人や地球環境に配慮されたもの 
を、できる限り使用 

-オゾン層を破壊しない新;令媒 HFC 
(R41 日 A) を採用。 

. メイン基板に無鉛はんだを採用。 

V_ y 


◎室内温度は適温に！ 

-を房時は 1 で高め、暖房時は1で低め 
に設定いただくことで、約 1 日％電気 
代を節約できます。 

冷えすざ、暖めすぎにならないよ5、 
こまめに温度調節をしてください。 

^ _ / 
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がお使いいただくたか 

記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 


ひとつの目まとしてお考えください。 


エアーフィルターはいつををれいに！ 

エアーフィルターにほこりなどびつまると、能力び低下し、 
電気代ち約已〜10%のムダになります。 

また、水漏れの原因にちなります。 


•運転停止毎に 

エアコンび自動でエアーフィルターの掃除と 
エアコンの内部の清ををします。 

(運転停止後、約3□分間動作します。 

ただし、フィルター掃樹ま1日1回です） )1 日.19ページ〉 

•シーズン毎に 

エアーフィルターを取りはずして巧れ具合を確認し、 
巧れている場合はお手入れしてください。 

(フィルター掃除運転をしていてち、使用状態や 
環境によりミちれび取れないことびあります）口日ぺ-ジ〉 


まか機のまわ!:)をふさびない！ 


室外機の吹出口に、物を置いて 
ふさぐと、能力び低下し、 
電気代ちムダになります。 




省エネ運拓のために！- 

•窓にはカーテン-ブラインドを！ 

をの日中は日光を入れ、夜間は、力ーテン.ブラインドで室内の 
熱の漏れを防ぎましよラ。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約巳％の省エネ効まびあります。 



•タイマーを有効に！ 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーをま用して、必要な時間だけ建転しましよラ。 


© 


二 。 • 




準備と確認 


特長/上手にお使いいただ<ために 
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ま全上のご注意 



この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表おをしています。 

内容(表示-図記号)をよく理辭してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■r 表示」を無視して、誤った取 D 扱いをすることによって生じる内容を、次のよラに区分していまず。 

A 巧な化 r 死 t や重傷を負ラおそれが 
/•\ 目 口 ある内容」を示しています。 

A ろ音 「けがや財産に損害を受けるおそれ 
胃がある内容」を示しています。 


■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 


「し口まいけないこと」を表していまず。 

「しをみれををらを C にと」を表しています。 





A 警告 


义災ゃ感電、大けがを防 
ぐためにお守りください。 


Q 

禁止 



〇 

必ず実施 


電源プラグやコードは 

•運転中に電源プラグを巧かない 

(感電や放電による火災の原因） 

•電源プラグはコードを引っ張って 
抜かない 

(断線して発熱- 
発火の原因） 

•めれた手で巧き差しや 
操作はしない（感電の原因） 

•途中接続や延長コードの使用、 

タコ足配線をしない 
•束ねたり、引っ張ったり、重いちの 
を載せたり、加熱•加工しない 
(感電や発熱-火災の原因） 

•電源プラグは、根元まで確実に差し込む 
(接輔不良による感電-火災の防止） 

•電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的にとる 

(感電や火災の防止） 


〇 

必ず実施 


異常-巧障時には直ちに 
ほ用を中止ずる 


•電源コードやプラグが異常に熱い。 
•電源プラグが変をしている。 

•焦げくさいにおいがずる。 
•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

(発煙-発火、感電、けがの原因） 

ずぐに電源プラグを抜いて、お買いあばの販売店 
へ点検-修理を依頼してください。 


Q 

禁止 


Q 

禁止 


ごほ用時は 

•吸込□-吹出□か5指や棒などを 
差し込んだり、中へ入れない 

(高速回転するフアンで、ケガの原因） 

•長時間お目几に;ち風を当てたり、 

をやしずぎない 

(体調悪化-健康障害の原因） 


お手入れ時は 

•お客様ご自身で室内機 
内部の洗浄はしない 

(水漏れ•破損•故障•発煙 • 発火の原因） 
シャープ修理相談センター、または 


〇 

必ず実施 


地区別窓□にご相談ください。を 9 ぺ-ジ〉 


据え付け•巧設•廃棄•修理時は 

•必ずエアコン専用の 
電源コンセントを使用する 

•据え付け、移訟廃棄、修理ゃアー 
スエ事は、必ずお買いあげの販売店 
または専門業者に依頼ずる 
(ご自身でしない） 

(水漏れ■感電•発熱-火災の原因） 
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しない。 

•ちえない、暖ま日ない場合は、：令媒 
漏れび原因のひとつとちえ6れるの 
で、お買いあげの販売店に相談する 
(を媒は安全で、通常は漏れませんび、 
万一室内に漏れ、フアンヒーターやコ 
ン□などの火気に触れると、有害な生 
巧物発生の原因） 


























漏電やけびを防ぎ、 
家財などを守るために 
お守りください。 


么ま意 



Q 

禁止 


〇 

必ず実施 


ご使用時は 

♦動植物に直接風を当てない 
•食品、動植物、精密機器、美術品の 
なをなどに使わない 

(品質1氏下などの原因） 

•めれた手で操作しない 
•室内機の下に、 

他の電気製品や 
家財などを置かない 

(水滴び落ちて、巧損 
故障、感電の原因） 

•室が機の上に 
乗ったり （Y 

物を載せない 

(ベランダなどでは、 

落下の原因） み 


•痛んだままの据付台 
などで使用しない 

(落下につなびり、 
ケガなどの原因） 


•室が機の周辺に、物を置いたり、 

落ち案がたま5ないようにする 

(虫などび侵入し、故障•発义'発煙の原因） 

•燃焼器具と一緒に 
運車ちするときは 
こまめに窓を開け、 

換気をする 

(換気び不十分の場合、 

酸素不足による窒息の 
原因） 

•燃焼器具はエアコンの風び直接 
当たらない所に置く 

(燃焼器具の不完全燃焼の原因） 

•落雷のおそれがあるとさは、運転を 
停止し、電源プラグを巧く r 

(被雷ずると、故障の原因） 




•長期間使用しない 
場合は、電源プラグを巧く 

(ほこりびたまると、発熱■発火の原因） 



Q 

禁止 


お手入れ時は 

参エアコンを直接水ミ先いしない 

(感電-発火の原因） 

•不を定な台に 
索らない 

(転倒など、 

ケガの原因） 




■= ——^ 


J } 、 


•室内機-室外機のアル5フィンに 
触5ない 

(ケガの原因） 



〇 

必ず実砲 


〇 


•必ず運転を停止し、 

電源プラグを抜く 

(高速回転するフアンで、ケガの原因） 

•エアーフイルター-オープンパネル 
を水洗いした後は、よく乾かず 

(水気が残っていると、感電の原因） 


据え付け時は 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある 
必ず実施 場所に設置されていないか確認ずる 

(万ーガスが漏れると、発火の原因） 

•漏電ブレーカーが正しく取り付け 
5れているか確認する 

(不確実な場を、感電の原因） 

• ドレンホースび確実に排水ずるよう 
に配管されているか確認する 

(不確実な場を、家財などを 
めらす原因） 


準備と確認 


安全上のごを意 
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c 迂局 



参据え付けは、お買いあげの販売店または 
専門業者に依頼ずる 

おえ付けには専門の知識と巧術び必要です。 
ご自分で据え付け工事をされ不備びあると、 
水漏れや感電-义災の原因になります。 


据え付けについて、 

下記内容にごを意くださし、。 



テレビ、ラジオ、電波時計などは 
映像の乱れ、雑音防止のため、室 
内-室外機から1 mm 上離してく 
ださい。（雑音の入6ない場所ま 
で離してください） 

※吕水滴び落ちて、ミち損■故障の原因 
になります。 


据付場所 

次の所への設置はさけてください。 

• ミ毎お地区など塩分の多い所。 

• 温ま地など硫化ガスのをい所。 

• 機械油のをい所。 

• 水蒸気や油煙のをい所。 

• 積雪により室外機びふさびれる所。 

(エアコンからの排水は、水はけのよい所に） 

電気工事 

■電源は定格電圧でエアコン専巧の回路をご使用ください。 

騒音にご配慮を 

巧のよラな所をお遺びください。 

•エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大さく伝わらない所。 

•室が機の吹出□からの風や、運転音び隣家の迷惑にならない所。 

-室外機の吹出口近<には物を置かないでください。（機能1氏下や騒音増大の原因） 

-使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。 

移設 

エアコンを取0はずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術び必要です。 
お買いあげの販売店にご相談ください。 

なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。 

















































n 部のなまス 


室内機 



室外機 


応急運15ボタン 〉のページ 〉 

I」モコンび使えないとさに。 

オープンパネル 煙空を 
フィルター押え (左•ち) 星を互 > 

□ックつまみ (4 力所） 

フィルター巧えの□ック-解除に。 

エアーフィルター (左ち 2 枚） 

〉2已ページ〉 

受信部 — 

リモコンからの信号を受信します。 

左ち風向ルーバー 
上下風向ルーバー 


除菌イオンサイン(青） 

運転ランプ(ホ） 
タイマーランプ(憧） 

換気ランプ(緑） 

フイルター掃除ランプ(緑) 



配管と電気配線 

ドレンホース 

水び流れ出します。 

周囲に物を置かないよラ 
ご注意ください。 

アースネジ (カバー内） 


準備と確認 


ごを意/各部のなまえ (室内機-本体表示部-室外機) 
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各部のなまス (つづさ ） S 

• ■ 


リモコン 

送信部- 

表示部- 

運転状態を表示します。 
(説明のため、すべてを 
表而 

^胃ボタン 〉10ページ'〉 — 
/ちボタン 〉10ページ〉 一 

ねむリズム ボタンー 

ボタン 〉13ページ〉 一 
ミち胃ボタン 川ページ〉 一 


^^1とボタン 


除菌イオン ボタンー 

り2ページ〉 

JE 重ボタン 〉M ページ 〉— 




送信表示 

エアコンに信号を送ると点灯。 
除^ ボタン 〉10ページ〉 

フィルター掃除ボタン 

内部清;きボタン 〉1日ぺ-ジ〉 

入タイマ —ボタン りい-ジ〉 

切夕づ^ス ーボタン日を 

U セツトボタン ) 日 ページ〉 
リモコンの電池を交換したとさ。 

上下風向 ボタン り4ぺ-ジ〉 

表のボタン 似ページ〉 

本体表示を消すとさ。 


付属品 



■電池 (2 本) 
単4形 



■リモコン取付ネジ (1 本) 



■印刷物宿1部）♦取扱説明書※♦工事説明書※♦保証書 

※当商品は日本国内向けであ D 、日本語けがの説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese oniv. 
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運転前の準備 


リモコンに電池を入れる 


(単4お吕本使巧） 




電池について 


>誤動作を避けるため、必ず「リセット」 
ボタンを巧して < ださい。 


»電池の寿命は約1年でず。 

U モコンの表示びラすくなったり、信号び届かないときは交換してください。 

•使用する電池や条件により、1年未満で消耗することがあります。 

•付属の電池はモニター用で、1年未満で消耗することがありまず。 

>電池を誤って使5と、液漏れや破裂の原因とな0ますので、次の点にご注意<ださい。 

•交換時は、2本とを新しい同じ種類のをのを使ラ。 

•長期間使わないとさは、電池を取り出す。（液漏れによる故障防止） 

>電池の溶液が目に入ったり、お肌やを服に付いた場をは、すぐにされいな水で洗い流してください。 


リモコンの使いかた 


信号を受けると受信音びします 

受信音 

お知5せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転作設定、設定の取消し。 


>本体受信部に向けて操作して<ださい。 

>信号の届<範囲は、正面で約 7 m です。 

>信号をさえぎるちのびないよラにして<ださい 



お願い 


»|」モコンに衝撃を与えたり、水にめらしたりしないで 
ください。また、直射日光の当たる場所、ス I -ーブな 
どの近くには置かないでください。（故障の原因） 

* 電子瞬時点巧方式の堂光な(インノ（ーターち式、ラピッ 
ドスタート方式など)びある部屋では、信号を受け付け 
ないことびありまず。 

その場合は、販売店にご巧談ください。 


必要に応じて、こんな設定もでをます 


壁などに掛ける場合 

U モコンの r 停止」ボタンを 

巧して、本体からの受信音 
びする位置に取り付ける。 

-|リモコン取付けネジ 
(付属品)を壁に止める。 
2リモコンを引っ掛ける。 

リモコン取付ネジ 


U モコンの混信を防ぐ。> 22ページ〉 



準備と確認 


運転前の準備 ( U モ n ンに電池を入れる . U モ n ンの使いかた) 
各部のなまえ ( U モ n ン.付属品) 
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冷房 I 暖房 j 除湿 


冷房-暖房-除湿運転をワンタッチで運転できます。 

•除菌イオン運転を併巧し、お部屋の空気を清潔にします。 )12 ぺ-ジ〉 




巧!！じち房」運転のとさ 



暑いとを 

冷房 



■室温び下びった場合、送風のみに 
なることびあります。 


寒いとを 

暖房 


み％ 


•運転開始時、しばらく風が出ないこと 
があります。（温風を出す準備のため） 



l-2-3-5h 

〇 〇 
表巧な リセット 



梅雨どきなど 
ジメジメずるとを 

除湿 





■室温び下びった場合、停止する 
ことびあります。 



風量「自動」、上下風向 r 自動」の説明は己を 



远 


• U モコンに「フイルタ-掃除」や「内部清ミ争」を表示してしぶ場却ま、運転停止後に、 
自動でフィルター掃除や内部清ミき運転び働さます。 )18.1 9ページ〉 
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温度 


お好みで、温度が調節でさます。 


運乾 温度設定 


ぶ"みルタ•掃萨 
■巧部清淨 

願 

み弓 

自動 1 

で 


風*風向タイマ- 


( ms ) (断 sj 

加リズム ★ 換気フィルタ-捂お 

内部清を 

03 



0 〇 
表示な リセット 



温度を変スる 


.. 夕 . 


上びる 


巧すと rc ずつ 
変わります。 


下びる 

-《1」モコン表示》 


運乾 温度設定 


關 


風量風向タイマ- 


温度設定でをる範囲 

18で〜32む 

n おすすめの溫度設定 n 

を房： 2巳〜28む 
暖房： 20〜 24 °C 


運転 温度設定 


で 


風量風向タイマ- 



I 調節でさる範囲 
エアコンがミ夫めた温度 
設定画兰を標準 
に2で低め〜2で高め 


‘？ 

2で高め 

* 1 

]で高め 

叫, 

1でほめ 

，? 

2でほめ 

消灯 

礦準） 




I 除湿時、外気温びおいとさは、温度設定を上げてち、室温び上び5ないことびあります。 


冷房.暖房.除湿 


使いかた 


温度 
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除菌イオン 

L _ A 


お買いおげ時、 を房-暖房-除湿には「除菌イオン」 

_び同時に運転ずるように 設定されていまず。_ 

※除菌イオンとは、プラズマクラスターイオン巧術による空気;争化ち式の名称です。 


プラズマクラスターイオンを発生し、お部屋の空気を清潔にします。に互を 




除菌イオンだけの 


単独運拓 


を厉 • 暖厉 • 除湿 
換気との 


併用運面 


運転中に 


•on 

•な 


お 


■除菌イオンの併用を取消ずとき 


併用運転中に 


♦on 

•ミミ 




本体表 

除菌イオンサイン(青)消灯 

1」モコン表示 

「を」ミ肖な 


远 


■除菌イオン単独運転中は、温度の変更、入タイマー予約びでさません。 

•除菌イオン単独重転で、上下風向び「自動」のとさは、風をななめ上ち向と、下方向に、 

已分ごとに吹き出します。（プラズマクラスターイオンをお部屋全体にいきわたらせるため) 
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【電気代の目ま】•除国イオン単独運転卿量自動辟…1時間あた D 約0.已円 * 料金単価は22円 / kWh 嫩込)で算出。 



















































































換気 


お部屋の空気を室外に排出して換気します。 

•換気だけの居里 M 司や、；令房などとのちでさます。 


換気中 


運転 


、 [^1 換気〇ノ 



—-- 

臟だけの単独運起 

停止邮ゾ換巧、 



■停止ずるとき/亭止、 


を厉 • 暖房"除湿 
除菌イオンとの 


併用運拓 


通 


•換気単独運転中は、温度■風量の変更、入タイマー予約びでさません。 

■燃焼器具と一緒に運転ずるとさは、こまめに窓を開けて換気してください。 
燃焼による酸素不足を補ラ換気はでをません。 

また、換気扇のような強力な換気能力はありません。 


運転 ミ品度設定 



停止 上下戚向切タイみ 

ロ ロ 

1.2.3-5h 


表示-な 


リセット 


運転中に 


換気 


お 


■換気の併用を取消ずとき 
換気 


併用運転中に 




本体表 

換気ランプ(緑)消灯 

U モコン表示 

r 換気」消灯 


【電気代の目安】•撰気単独運転…]時間あたり約日.日円 * 料金単価は23円 / kWh (税込)で算出。 
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除国イオン 


使いかた 


換気 

















































































JImI 上下風向 1 左ち風向 


風量を変える 




風重 除湿時は切り換えできません。 



上下風向を変える 


上下風向お、ず、リモコンで操作してください。 

(手で調節すると、誤動作や異音、 

) 故障の原因） 


押ずごとに、表示が変わりまず 


C を房.除湿.除菌イオン単独.換気単独時） 

.(1)(2) (3) (4) (已 ） （スイング※） 

广 ► g -- ►D 夕 —) 

※を房-除湿時は、水平方向からななめ下ち向の間でスイング。 

〔暖房時） 

.(1)(2) (3) (4) (已）（スイング※） 

广蠢 イス "*^ q 

♦暖房時、上側のルーバーは （1 ルソ外は風向を変えてを動さ 
ません。スイングをしません。（ななめ下向きに固定） 
※暖房時は、下側のルーバーがななめ下方向から下方向の 
間でスイング。 


左ち風向を変える 


左ち風向ルーノ '!>’一 を直接 
手で動かしてください。 


r 


奥の方まで指を入れ 
ないで < ださい。 

(高速回転するフアン 
で、ケガの原因） 



左ち風向 ルーバー 
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お好みで、風量-上下風向-左ち風向が調節できます。 



-風量 r 自動」のときは- 

を房-暖房時 

お部屋び設定温度になるまでは強く、設定温度に 
なると、弱めの風量になります。 

除湿-除菌イオン単独時 

弱い風量になります。 




上下風向 r 自動」のときは 


を居時 

運転開始時は、ななめ下ち向に吹さ出し、10分後またはお部屋び設定温度 
になると、ななめ上方向に巧さ出します。 

(すこやかシャワー気流 间ぺージ〉 ) 


風の向き 


なめ上 
ななめ下 


暖房時 

吹さ出す風の温度び低いとさは水平ち向に、暖まるとななめ下ち向に日欠さ 
出します。お部屋び暖まると(設定温度到達から已〜2□分後)、下ち向に吹 
さ出します。（温風力一ぺット気流がペー々 ) 


水平 

IV ななめ下 
下 


除湿.換気単独時 

ななめ上方向に吹き出します。 



乂うふなめ上 


除菌イオン単独時 

ななめ上ち向と、下方向に、巳分ごとに巧を出します。 

(プラズマクラスターイオンをお部屋全体にいさわたらせるため） 


~なめ上 
下 



ごミち意 


「突起」 (4 力所）には触れないでく 
ださい。万一、左ち風向ルーバー 


が浮さ上がったとさは、 に3ページ〉 
の要領で、はめ込んで< ださい。 



突起 (4 力所） 


忆ミち哥 

上下風向を下向さにし、長時間 
;令房や除湿運転をすると、ルー 
バー周辺に露びついて、落ちる 
ことびあ0ます。 


使いかた 


風量•上下風向.左ち風向 
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入タイマ— 


r 入•タイマー」と「切タイマー」は 
組み合わせて予約でをません。 


予約した時間にお望みの室温になるよラ、 
早め(最長目0分前)に運転が始まります。 



巧!！ 「日.已時間後」にお望みの室溫にしたいとさ 


運輯 温度設定 



風量風向タイマ- 


( 巧房 J 房）（除勢 

ねむリズム ★ 換気フィルタ-掃席 


ご1童 \勺な- 

dp 〇 

停止上下向 が-マ- 


ま示-な- リセット 


入タイマ— 


入タィマ- 


お 


予約したい時間を選ぶ 



巧ずごとに、表示が変わりまず 


日弓^の^坦…* 


皆^取消し- 


■入タイマーは、12時間後まで予約でさます。 
旧.巳時間後までは0.巳時間 (30 分)単位、 

10〜12時間衡ま1時間単位） 

■入タイマーを取消ずとき 

_ _ \ろな- 

—- な加 a—gpBia 




本体表 7 TT 


タイマーランプけ登)消灯 


■予約時間を変更ずるとき 

「入タイマー」ボタンを巧して、入タイマーを 
取消してから、再度予約したい時間を選ぶ。 


‘，で L ■内部清ミき運転中、または、フィルター掃除手動運転開始から1分間は、入タイマー予約び 
クこ I でをません。内部清を運転を停止してから、予約してください。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残時間を表示します。 

•一度予約すると、次に予約するとさは、前回と同じ設定時間び記憶されています。 

■除菌イオン単独-換気単独.フィルター掃除.内部清ミ争.ねむ U ズム運転は、入タイマー 
予約で開始でさません。 
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切タイマー 


1 - s ’ 3•巳時間後の切タイマーを簡単に 
予約でさます。 


rs r\ 


予約中 



例「3時間後棚を予約したとき 



{ちが ( mm ) (除'勢 

ねむリスム女換気スルタ-掃除 

〇 〇 〇 

■ _ 'ダ 内部患争 

〇 _ 

毎 

停止上下/!至. I ち切タィマ- 


表/示-な 



切タイマー 


運お中に 


切タィマ- 


1.2.3.5h 



予約したい時間を選ぶ 



巧ずごとに、表示が変わりまず 


ピ^3^弓^取消し- 


■切タイマーを取消ずとき 

切タイマ- 


予約中にちラー 


1-2-3-5h 



本体表 7 JT 


タイマーランプけ登)消灯 


■予約時間を変更ずるとき 

「切タイマー」ボタンを巧して、切タイマーを 
取消してから、再度予約したい時間を選ぶ。 


远 


>内部清ミき運転中、または、フィルター掃除手動運転開始か51分間は、切タイマー予約が 
でさません。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過ととちに残時間を表おします。 

(已一3 一2一 1の順） 

>停止中に、「切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(冷房.暖房.除湿のいずれか) 
を開始します。 


入タイマ I 


便利な使いかた 


切タイマ— 
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自動運面 (約4分30秒で運転終了） 


冷房-暖房-除湿の停止後 "1 曰(約24時間)に1回"働きまず。 

(前回のフィルター掃除運転から約24時間政内は働さません） 


を房-暖房-除湿運転中に 


スルタ-掃除 


お 


徵定） 


フィルター掃除 


お買いあげ時、 停止後に自動で働く 

自動運転に 設をされていまず。 


エアーフィルターに付いたほこりなどの巧れを、パワーブラシでかき出して 
フアンで吸い取り、排気□か!5室外へ排出します。 

•停止後に自動で働く巨區^と、季節のをわりめなどにお使いいただけるび選べます。 


r 


■設定を取消ずとき 

__フィルタ-掃除 




リモコン表 7 J \ 「フィルタ-掃除」消打 


スルタ-掃除 


停止中に 


お 


U モコン表示「フィル》-雛」1分樹〔消打 


■途中で停止ずるとき停止 


C 口んへ/ 




U モコン表术 

「フィルタ-掃除」点打庶口していない場合は働きません） 

フィルター掃除運転中は消灯 


しみルタ-除 
‘巧部清浄 

画 

巧 

h® 1 



巧）1; ぉ'勢 

ねむリズム ★ 4 %, スルタ-掃降 

i ~^ r し i ~^ 


内部溝,^ 


風呈 




入タイマ\ 


停止 上下風向切タイマ- 

CJ 

1ク - S-Sh 

〇 〇 

亥巧•な リセット 




•フィルター掃除運転中は、フアンやフィルターの動作音がします。 （ r ブーン」 r ゴー」 r カシャカシャ」） 
♦切タイマーで停止した場をは、排気を抑えて通常より音を下げて、自動運転をします。毎日切タイマー 
で停止するとフィルター掃除が十分にでさませんので、 1週間に1回程度、手動運転をしてください。 

♦ 上下風向ルーノ（一は閉じたまま運転します。 


フィルター掃除運おをしても、使用状態や環境により、フィルターのミちれが取れないことびありまず。 
シーズンに1回はミちれ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油巧れび気になる場合や、フィル 
ター掃除運転をご使用にな日ない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。 ）2 目ペ-ジ> 


手動運面 (約14分で運転終了) 


温度 


運転中にもう一度 


ふだんはおまかせ 



季節の変わりめなどに 
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自動運面 (30 分で運転終了） 


を房-暖房-除湿の停止後、毎回働きまず。 

内部清浄 


を房-暖房-除湿運転中に 


U モコン表示「内部清;争」点灯 



趙定) 


■設定を取消ずとさ 


運お中にをラー度 


内部患争 


I 」モコン表示「内部清;争」おな 


或 


手動運面 (40 分で運転終了） 


停止中に 


内部清ミ争 


お 


■途中で停止ずるとき停止 



. ■内部清ミき運転中は、温度•風量-上下風向の変更、タイマー予約びでさません。 

尸こ (上下風向は、自動運転時ななめ上ち向、手動運転時は、30分ななめ下、残り10分ななめ上方向） 

■すでに発生したカビは、内部清ミき運転で取れません。また、内部清ミき運転をしてち使用状態や環境に 
より、カビやにおいび発生することびあります。その場合、本体内部の洗浄をおすすめします。 ）28 ペ-ジ〉 
• r 内部清ミき自動運転」と r フィルター掃除自動運転」同時設定時は、フィルター掃除終了後に内部清ミきを 
します。両方合わせて3□分運転しますので、内部清浄の運転時間びかし短くなりまず。また、上下 
風向は、ななめ上ち向で運転します。 




お買いあげ時、 停止後に自動で働く 

自動運転に 設定されています。 


浮遊 r カビ菌」を除去する効果があるプラズマクラスターイオンを室内機内部に送り、 
室内機内部や吹出□周辺に、カビを発生しにくくします。 巧を 

•停止後に自動で働く巨国^と、季節の変わりめなどにお使いいただけるび選べます。 





( 巧が房）（除勢 
ねむリス ム女 換気^ 

( __ ) 



l-2.3.5h 


ま示な 


0 

U;l2 ’ か 


温度 


風量風向タイマー 




フイルタ I 掃除 


便利な使いかた 


内部清を 
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ねむリズム 


おやすみ時に省エネで快適なリズムの 
冷房-暖房-除湿運転をします。 


予約中 







:* 内服青を 

風量人タイマ- 


^ D 


停止上下風向 



切タイマ- 


口 

l-2-3-5h 


0 0 
表示-な リセット 






.•ムダな運拓を省いて、かしこく省エネ’ 

:おやすみ時のつけっぱなし運転(連続運転)に比べて、 

:断続的に運転をおこないなびら設定温度をコント □ 

:ールするので、快適で経';き的。 


メモ1 

運転内容 

1時間後にいったん運転を止め、その後は断続的 (8 日〜90分毎)に運転をおこない 
ます。 


設定温度 

] 時間後 1；( 降に、設定温度を冷房-除湿時は約 rc 高くし、暖房時は約3でイ氏くし、 

;令やしすざ-暖めすざを抑えます。 

風 量 

「自動」になります。冷房•暖房時は変更できます。〉14ページ> 

上下風向 

「自動1になります給房時はななめ上方向)。変をできます。〉14ペ-ジ〉 


20 




















































































•運転開始から約 2 分後の室温により、ちの設定 
温度で除湿運転します。 

運転開始時の室温が高いとさは、室温を若干下 
げざみに除湿します。 


《設定温度の目安》 


低< 


1 室温 

室温 

室温 

室温 1 

1十0.己む 

+ 曰 。 C 

-1.0む 

-2 .日む i 


22。仁 


2己む 


28。仁 


室温 


局 


►ちの条件！;(外で運転すると、保護装置が働さ、 
運転でさないことがありまず。 

>湿度が8日％政上ある場を、長時間冷房•除湿 
運転すると吹出口などに露がつさ、滴下する 
ことがあります。 


《運転条件》 



すこやかシャワ-気流鮮房時）温風力-ぺット気流(暖房晚 


• すこやかシャワー気流…;令風を"ななめ上ち向"に吹き出して、 

(冷房日き） 天井方向へ送風し、を風感を防ぎます。 

(上下風向を「に設定したとさ） 

• 溫風力一ぺット気流… 温風を"下方卧に吹き出して送風し、 

(暖房時） 足元を暖めます。 

(上下風向を「 （ D 」に設定したとさ） 

>上下風向 r 自動」のときは、室温が設定温度に近づいた後、 

送風を自動的に r すこやかシャワー気流(冷房時)」や、「温風カーぺット気流(暖房時)」にします。 



幸巧機の部にプラズマクラスターイオン rg ペ-ジ> を送ると同時に、次のよラに運転します。 

♦内部清浄自動運転では、吹出□周辺を、送風運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。 

•内部清浄手動運転では、吹出□周辺と室内機内部を送風または暖房運転で乾燥し、カビを発生しにくく 
します。（外気温が24で政上のとき送風、24で未満のとき暖房） 


冷房運転 

外気温約21で！;(上、約43で1；(下 
室温約 2 rc 政上 

暖房運転 

外気温約24で！; TF 室温約28で政下 

除湿運転 

外気温約1目 t ： l ； Lb 室温約18で政上 



\ 

隠ぺい配管工事をした場含は 

H 換気運転をご使用いただくことができません。（据付工事をされたちが r 換気しない設定」をおこないます） 

I 参リモコンの r 換気」ボタンを巧して換気運転を送信してを、本体の換気ランプは消えたままで、換気 
フアンは回りません。（このとさ、リモコンは r 換気」を表示しています） 

2 フィルター掃除運転で取ったホコリを r 隠蔽配管用ダストボックス」访 ij 売)にためることがでさますが、 
たまったホコ U を定期的に捨てる必要があります。（詳しくは別売品に同捆の取扱説明書をご覧ください） 
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>外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプで式)、外気温が下がると 
暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

>室外機に霜がつくと、自動的に霜取り運転をするため、約己〜1日分、運転が止まります。 

霜取りが終わると、再び暖房運転をします。 


知つておいていたださたいこと 



>風量自動の設定では、運転開始時の風の吹さ出しが約1分遅れます。 

(冷たい風を吹き出ず準備と、風ととちに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 


ぺい配管工事をされたお客様へ 


内部清ミき運転 


ワー気流と温風力一ぺット気流 


運転条件 


除湿運転 


暖房運転 


冷房運転 


ねむ U ズム 


知つておいていたださたいこと 


便利な使いかた 






































































こんなとさは 


グ \ 


U モコンび使えなくなったときの応急運転 


リモコンを紛失したり、電池が切れたとを、本体で応急運転びできまず。 


運転内容-温度設定は、室温'外気温により、 


オープンバネルを開け 



♦エアコン運転中に、 r 応急運転」ボタンを已秒攻上 
押し続けないで < ださい。 

(押し続けると、エアコンの移設•廃棄時に専門の 
技術者がおこなラ強制を房運転になり、運転ラン 
プが点滅します。そのとさは、「応急運起」ボタン 
を短く押して、止めてください） 


U モコンは、お買いあばの販売店でご購入ください。 


部品コード 

CRMC-A77 巨 J 巳 EZ 

流通コード 

20 己 638 07 已 2 

希望ル売価格 

3 ぶ 90 円 ( 税揃面格 3,800 円） 


部品および価格は、 2 日 08 年 12 月現在のわので、 
変更する場合があります。 


リモコンの混信を防ぐ 


轉社エアコン2台を同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定(「！」、「？」)を 


切り換えて、混信を防ぐことびできまず C 


〈0」モ コン 表示》 


運乾 温度設定 


停止中に 


先の細いちので、リモコンのを巧ず。 



C 


r 温度」ボタンを、 " r を表示するまで巧し続ける。 （約已秒) 


10巧な内に 


r 温度」ボタンを巧し、信号設定を" EI " に切り換える。 湖期信号設定は"|| 

停止 

を}甲ず。 （受信音びして、設定完了） 


10巧内に、本体受信部に近づけて 


I 送信時、上下風向ルーバーび、一度開いて閉じます。 


台のエアコンが受信しないようごを意くださし、。 


メモ 


>リモコンの電池を交換したり、 「リセット」 ボタンを押すと、初期設定に戻り、混信が 
再発したり、受信でさなくなることがあります。そのときは、再度設定してください。 
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本体表示を消す 


睡眠時など、本体表示部の明るさび気になるときに、 

リモコンで、本体表示を消ずことができまず。 

(ただし、運転ランプ.タイマーランプ-フィルター掃除ランプは消すことびでさません） 


運転中に、本体受信部に向けて、巧の細いちので 



表暮な を巧す 

•本体表示び消な。 


■点なするときもう一度帛巾を巧す 


I 消えていた本体表おび点灯。 




• 本体表示を消ずと、次の運転時ち消えた設定のままでず。 

>フィルター掃除運転中は、本体表示を消ずことびでさません。 


左も風向ルーノ（一び浮き上びったとき 


誤ってち図の r ち起」に触れ、左ち風向ルー 
バー び浮き上がったときは、 「突起」を下向 
きに押し、はめ込んでください。 

(「突起」は4力所あります） 


ご注意] 


>奧のちまで指を入れないで < ださい。 
(高速回転ずるフアンで、ケガの原因） 



停電のとき 


運転中に停電したとを 

エアコンは停止したままです。通電後、あらためて運転して 
ください。 

タイマー予約中に停電したとき 

タイマー予約は取消されます。通電後、再度予約してください。 


ム 




便利な使いかた 


こんなとさは 
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お手入れ 


シーズン前後 



广シ —ズン後は ^ 广シ —ズン前は 


• 内部清ミき手動運転をずる。ごを互> 

室内機内部に、カビを発生しにくくします。 

•フィルター掃除手動運転をずる。 〉18ぺ-ジ〉 

■運転を停止し、電源プラグを巧く。 

エアコン専用の回路をご使用の場合は、 

安全ブレーカーも切つてください。 

• エアーフィルターを取りはずして巧れ具合を 
確認し、ミちれびひどいときは、お手入れずる。 

_陣ぺ-み 

■ リモコンの電池を取り出ず。 ) 9 ページ'〉 
(お漏れによる故障防止） 


■エアーフイルターが入つていまずか。 

入れないで運転すると、フィルター掃除 
運転びでさません。また、室内機の内部 
び';ちれ、故障の原因にな0ます。 

■室内機-室列機の吸込□-の出□をふさ 
いでいませんか。 

■電源プラグやコンセントにほこりび付着 
していませんか。 

ほこりび付着していると、感電や火災の 
原因にな0ます。 

• アース線が断線していたり、はずれたり 
していませんか。 


アースび不確実な場合、感電や火災の原 
因になります。アースエ事は、お買あげ 
の販売店または、専門業ちにご依頼<だ 



本体-リモコン 


掃除の目ま 


ちれび目立ち始めたら 


柔5かい巧で、か5ぶきをする 

エアコンの天面など、巧れびひどい場合は、4ぴ CLU 下の 
お湯か水で、よく絞ってか6ふいてください。 

(内部に水び入ると、故障の原因） 

ベンジン-シンナー-みがき粉-洗剤などは、 

使用しないでください。（製品を傷める原因） 
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才ープン八ネル 


はずしてお手入れでさます。 


掃除の目安 


ミちれび目立ち始めたら 


2 


運車ちを停止し、 

電源プラグを巧く 
オープンパネルを開け、 
本体か5、取りはずす 


指掛部 


® 「オープン/ネル」の左ち下側の_ 

を持って手前に引き上げ、いちばん上まで 


② 

③ 


開ける。 

オープンバネルの r ち側の軸」を、ち方向 
に少し広げなびらはずす。 

オープンバネルの r 左側の軸」を、本体の 
r 巧」から取りはずす。 



指掛部 


3 


オープンパネルを柔6かいスポンジや巧で、 

軽くふくように画担！ n し、日陰でよく乾かす 


I 強くふかない。タワシやスポンジの硬い面などは使わない。（傷付きの原因） 

I 直射日光やストーブなどで乾かさない。日陰でよく乾かす。（水気び残っていると感電の原因) 



シ I ズン前後•本体•リモ n ン•才 I プンパネル 


お手入れ 
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お手入れ (つづさ) 


エアーフィルター 


エアーフイルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能がありまずが、 
使用げ態や環境により、ちれが取れないことびあります。 


掃除の目安 


• シーズンに1回は、エアーフィルターを取りはずしてミちれ 
具合を確認し、ミちれている場合は掃除をしてください。 
•フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に1度。 


ごを意 


エアーフィルターは、巧り曲げたり、強い力や熱を加えたりしないで 
ください。（破損や、フィルター掃除動作不良の原因） 



2 


運おを停止し、電源プラグを巧く 

オープンパネルを開け、エアーフィルターをはずす 


指掛部 


を持って、 


「才ープンパネル」の左ち下側の_ 

^手前に引さ上げて開ける。 

© オレンジ色の r □ックつまみ」(各2力所)を上方向に 

スライドして mi ずる。(左ち共：全4力所） 

@ [•フィルター押え」の 情画部 它力所)を持って、 

引さ上げて開ける。（左ち共） 

「エアーフイルター」を下に引さ抜いてはずす。 


(左ち共） 


指掛部 




□ックつまみ(オレンジ色） 


フイルター巧え 
エアーフイルター 


〇エアー フィルターの巧れを掃除機で 
U 吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす 



I ミちれびひどいときは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。爆白剤は使用しない） 
i タワシなど硬いものでこすったり、巧り曲げたりしないでください。 

I 直射曰光やストーブなどで、乾かさないでください。（変形の原因） 


26 











































お手入れの前に運転を停止し、電源プラグを巧く 


•フィルター掃除運転中体体のフィルター掃除ランプ点•な中)は、電源プラグを巧かないでください。 

フィルター押えが開けられなくなりますので、オープンパネルを閉じ再度電源プラグを差し込んで、 
約2分待ってください。（フィルター押えを無理に開けると、故障の原因になります） 



4 


エアーフィルターを付け、 
オープンパネルを閉じる 


オモテ 


〇エア-フイルタ-の 

@ ©1 ■エアーフイルター」 を 
② r のぞき巧」 から 


を確認する。 


I におって差し込み、 


挿入 □ 


ィルターが 見えることを確認 


矢印び合ラ位置を目を 


し' 


に入れる。（左ち其） 


エアーフイルター 
フ イ ルター巧え 



正しい位置に入れないと、フィルター 
掃除動作不良の原因になりまず。 



© 


の r フィルター巧え」 を閉じ、 

②オレンジ色の r □ックつまみ」 (各 2 力丽を下ち向に 

スライドしてする。（左ち共：全4力所）_ ^ _ 

□ックつまみ 

閉じないとをは、エアーフィルターを （オレンジ色） 

上か下に少しず5してか！5、もう一度 
閉じて < ださい。 


© 「オープンパネル」 （ 矢印2力巧) を 

「パシッ」 と音びするまで確実に閉じる C 


必ず□ックする (4 力所) 


才ープンノ（ネル 




フィルター巧え 


エアー^フィルター 


お手入れ 
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保証とアフターヴービス 


修理を依頼されるときは 陆張修理 I 

H r 古々瞳かな？ I 巧〇〜 34 ページ〉 を q お買いあげの販売店に次のことをお知 5 せください。 

I 調べてください。 

2 それでち異常びあるとさは 
使用をやめて、必ず電源プ 
ラグを抜いてください。 


• 品名：ルームエアコン • お名：(保証書[し記載のお名) 
■お買いあげ曰(年月日）♦故障の状態（具体的に） 

• ご住所(付近の目印ををわせてお知らせ < ださい） 

•お名前•電話番号•ご訪問希望曰 


保証書(別添) 


• 保証書は「お買いあげ曰 '販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店から受け取ってく 
ださい。保証書は、内容をよ < お読みの後、 
大切に保をしてください。 

• 保証期間…お買いあげの曰か!51年間でず。 
ただし、次の部品のみ已年間です。 

;令媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 

保罰期間中でも有料になることびありますの 
で、保証書をよくお読みください。 


保証期間中 


■修理に際しましては保罰書をご提おください。 
保証書の規定に従って販売店び修理させてい 
たださます。 


保証期間び過ぎているときは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により 
ち料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


•当社はルームエアコンの補修用性能部品を製品 
の製造な切後、日年保有しています。 

• 巧修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料' 部品代' 出張料など 
で構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品巧 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術看を派遣ずる場合の料金でず。 


廃棄時にごを意 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客 
様びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場 
合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払 
いいたださ、対象品を販売店や巿町村へ適正に引 
さミ度すことび求められています。 


^点検整備のおずすめ- 

エアコンを3〜巳年ご使用になると、内部のミちれなどにより、能力がお下したり、におい- 
水漏れが発生ずることがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおずすめし 
まず。お買いあげの販売店にご相談ください。 


^本体内部の洗ミきについて- 

エアコン内部の洗ミきは、高い専門知識が必要です。 

お客様ご自身び、巿版の洗ミき剤で洗ミきされまずと、故障の原因となりまずので、シャープ 


修理相談センター、または地区別窓□にご相談ください。 
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お客様ご相談窓□のご案内 


修理-巧いかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご巧巧、および万一、製品による事巧び発生した場合は、 
お買いあげの販売店 、または 下記な□ にお巧い合わせ<ださい。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場含は、製品のお名やお問いをわせ內容のご記入をお願いいたします。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」シャープヴポートぺージ 

などはホームぺージをごま用ください。 http :// www . sharp . co . jp / support / 



使用方法•お買い物相談など 


【お客樣相談センター】 


0120-078-178 

携帯電話- PHS か5もご利用いただけます。 


■IP 電話などか 5 フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


ま付時聞 I 参 月曜〜±曜: 9:00 〜 18:00 
-^♦日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除 <) 


雨 S 不 
巧 曰古 

ファックス 

06 - 6792-1 已 S 2 

06 -白792 - 5993 

〒已 8 1-8 己 8 日大阪府八尾市北亀井町 3-1-72 


思 

ggg 0570 ■ 02 - 4649 


修理のご相談など 


【修理相談センター】 （沖縄地区を除く） 


《 r 持込修理」 r 部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。 


■〈 PHS ‘ IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は‘ • 


全国どこか6でも一律料金でご利用いただけます。 
携帯電話か6もご利用いただけます。 


夏付時巧 I 参 月曜〜 ± 曜: 9:00 〜 20:00 
-^ 参 日曜祝日： 9:00 〜 18:00 

(年末年始を除 <) 



PHS/IP 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 38 色已 

西曰本地区 

0 巨-巨 792 -已己 11 

0 巨-白 792 -3 吕吕 1 

沖縄地区 

「那覇ヴービスセンター」098 - 861 - 08巨己旧一を 9:00 〜 17:4 の 


補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っております。 


P じ 岡;淵 bA 


■受付時間 * 月曜〜±曜： 9:00 〜 17:40 (祝曰など轉社休曰を除く） 

〔但し、沖縄地区）は…… * 月曜〜金曜： 9:00 〜 17:40 (祝日など製社休日を除く） 


» S ミ巧ヴ—ビスセンタ-: 076 - 249 - 2434 
干921 -8801 石 j I 惜臘々市町御経塚 4- 103 


»京都ヴ-ビスセンタ-: 07已- 672 - 2378 
〒601 -8 102京都市南区上鳥羽管田町48 
>大り民テクニカルセンタ-: 06 - 6794 -已己11 
〒日 47-8 巳10大阪市平野区加美南 3-7-1 目 
•阪神サ-ビスセンタ-: 0巨- 6422 - 04己已 
〒日日] -0981 居崎市猪名寺 3-2- 1日 


•広 島ヴ-ビスセンタ-: 082-874-8149 
〒731-0113広島市安佐南区西原 2-13-4 


»高がヴ-ビスセンタ-: 0日7 - 823 - 49 J 
干7巨 0-006 己高松市朝日町6-; 


»福岡サ-ビスセンタ-: 092 -已72 - 4己52 
〒81 2-0881 福岡市博を区井相田 2- 1 2- 1 


»扫0覇ヴ-ビスセンタ-: 098 -8 己1 -0866 
干900 -0002 另 B 覇市曙 2-10-1 


おホ哥リ 



礼俩サ-ビスセンタ-: 011 - 己41 -468 己 
〒〇目 3-0801 ホし幌市西区二十四巧1条 7-3-1 7 


fill 3 ヴ—ビスセンタ-: 022 -28 S - 9142 
干 984-0002 仙台市若林区卸お東 3-1-27 




•宇巧き ヴ-ビスセンタ-: 028 -637 -1179 
〒32日-0833宇都宫市不動前 4-2-41 
• さいたま ヴ-ビスセンタ-: 04 S - 巨6己- 7987 
干331 -081 2さいたま市：]眶宜原お 2-107-2 
• 東ま京 ヴ-ビスセンタ-: 03 -已巨9吕- 77已已 
〒11 4-0013 東京都：!眶東田端 2-13-1 7 
♦を 摩ヴ-ビスセンタ-: 04吕- 548 -1391 
〒190 -0023 立川巿柴崎お日- 10- 17 
^ M ヴ—ビスセンタ-: 047 - 368 - 4766 
干27日-の31松戸市稔台 6-6-1 
横ヴ-ビスセンタ-: 04已- 7已3 - 4647 
干23日-0036横ち市磯モ区中原 1-2-23 


詩岡ヴ-ビスセンタ-: 054-344-5781 
〒424-日〇日7静岡巿清水区鳥巧1 170-1 
名古屋ヴ-ビスセンタ-: 〇已2 - 332 -吕623 
干 454-001 1名古屋市中り I 区山王3-已-已 


保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓□のご案内 


必要なとさ 


参所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがあります。（吕008.0 9) 
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故障かな? 


よくあるご質問 


^ 修理依頼やお問い合わせの前に、 
それでらまだ具合の悪いときは、 


g ] 運拓開始時、ずぐに風び出ない 

H ♦冷房運転の風量自動時…冷たい風を出す準備をしています。約1分お待ちください。 

♦暖房運乾時 . 暖かい風を出す準備をしています。約！〜3分お待ちください。 


g ] r ポコポコ J とい5音びずる 


することがあります。エアコン用逆流防止弁を取り付けると、 

直ることがあります。（ホームセンターなどで販売しています） 
取り付けは逆流防止弁の説明書にしたがって取り付けてください。 

また、つまりによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。 


囲 


換気扇を回したときなどにドレンホースか！5外気が吸引される音や、 
屋外の風が強いときにドレンホースか5空気が押し込まれる音が 



•エアコン 用逆流防止弁 


g ] r パキッ Jr ピシ J ロトコト J という音びずる 

の 運転開始時や停止時、上下風向が変わるとき、上下風向ルーバーが位置調整をしている音です。 


g ] まか機か6かや白い煙 (湯気) び出る 

fTH •暖房時に、霜取り運転でとけた霜が、水や白い煙(湯気)となって出るためです。 
LAI ♦暖房時に、室外機に付着した水が出ることがありまず。 

♦冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付去、滴下することがあります。 
請れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事を 
ご相談< ださい。一部寒;令地域では、室外機凍結の 
おそれがあり、工事でさない場をがあります。 

pi タイマーモ約びでをない 

H 内部清浄運転中ではありませんか。 

内部清浄運転中はタイマー予約ができません。 

運転を停止してか5予約してください。 


囚 


A 


運拓を停止してを止ま S ない 
(本化表示び消えない） 

停止後に、フィルター掃除自動運転や内部 


清ミき自動運転が働いていませんか。曲,19ページ〉 


pl ■本付:のフイルター掃除ランプ(綠)び点滅ずる 
■本付:の運拓ランプ(ホ)、タイマーランプ(程)、 
フイルター掃除ランプ(掃)び同時に点滅ずる 



A 


リモコンの r 停止」ボタンを！〜2回巧して、点滅やランプをすべて消してか5、次の内容をお調べください。 

•エアーフィルターび入っていますか。巧実に取り付け6れていますか。 

エアーフィルターを正しく付け直してください。 に日.27 ページ〉 

それでち点滅するときは、お買いあげの販売店にご相談ください。 
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ぶ < をえない- •エアーフィルター か巧れていませんか。 26 

暖ま 日ない ■窓やドアび開いていませんか。 一 

•室が機の吹出口、吸込□をふさいでいませんか。 3 

また、アル S フィンに木の葉、紙、ペットの毛などび 
つまると能力び低下しな護装置び働くことびあります。 
•温度調節は適切ですか。 11 

■風量を*-(微)に設定していませんか。 14 

r \ 微風では能力び下びることびあります。 

■ねむ1」ズム運転中ではありませんか。 20 

•外気温び高いとさ、；令えび悪くなる場合びあります。 一 

•室内機の吹出口と吸込□の温度差を、はかってみてく 一 

ださい。 

•約20分建転し、温度差び;令房時 8° CLU 上、暖房時 
1 4° CLU 上あれば正常です。 

■湿度をはかってみてください。湿度び高い状態び続く 一 

とさには、冷房能力び下びる場合びあります。 


エアコンを停止してち 
室が機が止まらない 

[ V . ■室が機を;令やしています。 

ノ 約]分お待ちください。 

— 

暖房運転のとき 
風び出ない 

■室外機に霜びつさ、自動的に霜取り運転をしています。 

^ 約已〜1〇分お待ちください。 

/ ■室温び設定温度に達したとさ、短時間（約3〜巨分)、 
運転を止めて室温をコント□ールしています。 

— 



除湿運剧寺、 

蒸し暑<感じる 

• お部屋に人びをく集まった0、他の発熱物びあるとさ、 
外気温び高い場合、室温び上びることびあります。 
蒸し暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または、 

;令房運転をして室温を下げてか6、再度除湿運転して 
<ださい。 

10.11 



]を離認くださぃ。户 
1にご相談ください。 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 


ずぐに運転しない 


> 


>運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更 
したとさなど、エアコンを保護しています。 

約3分お待ちください。 


運転しない 


(L W 於 


•ブレーカーまたはヒューズか切れていませんか。 
•電源プラグびはずれていませんか。 

〉 •停電ではありませんか。 

-エアコンは停止したままです。 

通電後あらためて運転してください。 


途中で止まる 




>切タイマーの停止時間になっていませんか。 


17 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


お買いあけの販売店 


30〜34ぺージ 


詳しくは、ホームぺージにも掲載していまず。 


故障かな？(よくあるご質問) 


必要なとさ 


運 

乾 

し 

な 

い 

• 

止 

ま 
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を 

X 

な 

い 

• 

履 

ま 

ら 

な 

い 
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、し 、 J 

'暖、 

房 

運 

、車ち 

除 

湿 

運 

Ie 
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受信しない、 
リモコンが正常に 
動作しない、 
リモコンの 
表示び 
出ない 




> 


I リモコンの r リセジト J ボタンを押してか5、ちラー度、 
操作してください。 

I リモコンの電池切れではありませんか。 

I 電池の@©び逆になっていませんか。 

I U モコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 
I 壁光なびちくなって、ちらついていませんか。 

I U モコンの混信を防ぐ設定をしていませんか。 

再度、設定してください。 


風量が変え日れない 


• 除湿運転中ではあ0ませんか。 

■換気単独運転中ではありませんか。 

> ■内部清ミき運転中ではありませんか。 

• 暖房運転で吹さ出す風の温度び低くありませんか。 
吹出温度び低いとさは、弱めの風量にします。 


温度が変え日れない 


■除菌イオン単独運転中ではありませんか。 

■換気単独運転中ではありませんか。 

〉 •内部清ミ争運転中ではありませんか。 

■除湿運転時は、2でおめ〜2む高めの範囲で、温度設 
定び変えられます。 


故障かな？ 


(つづさ） 




修理依頼やお問い合わせの前に、 
それでらまだ具合の悪いときは、 



> 


>保護装置び働いています。 

電源プラグを抜さ、次の内容を調べてください。 

• エアーフィルターび巧れていませんか。 

• 室内機-室外機の吹出口-吸込口をふさいでいま 
せんか。 

•室が機のアル=フィンに木の葉、紙、ぺットの毛な 
どびつまっていませんか。 

もう一度差し込んで運転してください。 

それでち点滅するとをは、お買いあげの販売店に、 


点滅していたランプび消えた場合は、リモコンの 
「停止」ボタンを巳回続けて巧すと(已秒内の間隔)、 
約1分間、消えたランプを呼び出すことびでさます。 


本体表示が点！打しない 


> 


I ねむ U ズム運転中ではあ0ませんか。 

11」モコンの r 表示」ボタンで、本体表を（運転ランプ- 
タイマーランプ-フィルター掃除ランプじ(が）を消し 
ていませんか。 


20 

23 


タイマー予約ができない、 •内部清ミ争運転中ではありませんか。 19 

〉 内部清ミ争運転中はタイマー予約びでさません。 

運転を停止してか S 予約してください。 


点滅しているランプをご連絡ください。 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


9 999 -の に22^ 


本体表示が点滅する•点なしない 


リモ n ン操作が思うようにできない 
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エアコンの風びにおう 


屬: 




> 


• たばこやお部屋の家具などのにおいび、吹き出される 
ためです。 

• プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンの 
においびすることびあります。オゾンの濃度はごくね 
ずかであり、健康上問題はありません。また、すぐに 
分解されるため、お部屋に充満することはありません。 


r ピシッ」 r カチッ」 
といラ音 


■「ヒシツ」 は温度変化により、室内機か S ぉ張、収*してこ 
[> すれる音です。 

■ r カチッ」 は室が機への送電を入.切したとさの音です。 


r シーツシーツ…」 . 

r チツチツチッ」 p > 

といラ音 


I プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 

睡眠時など気になる場合、除菌イオン併用達転時は併 
巧を取消して < ださい。 


12 


口‘一」 
といラ音 



> 


I 換気運転している音です。睡眠時など気になる場合、 
換気併用運転時は併用を取消してください。 

I フィルター掃除運転中は、ほこりなどのミちれを室外へ 
排出するためのファンの音びします。 


13 


をご確認ください。 ^ 

にご相談ください。 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 


フイルター掃除運転を 
してち、されいに掃除 
でさない 


■フィルター掃除運転をしてち、使用状態や環境により、 
フィルターの巧れび取れないことびあります。 

>その場合は、取りはずしてお手入れしてください。 
■フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」の掃除を 
おこなラ機能でありエアコン内部の掃除はでさません。 


26.27 


フィルター掃除自動運転 
をしない 




I 前回、フィルター掃除運転をしてか 6 約 24 時間内 
は、フィルター掃除自動運転び働さません。 


18 


圓 


を房-除湿運転のとさ 
エアコンか 5 震が出る 


> 


>運転中に吹き出した冷風で、 
るためです。 


お部屋の空気び;令やされ - 


「ブーン」 

「カシヤカシヤ」 
といラ音 


> 


I フィ J レター掃除運転をしているとさの動作音です。 26 • 27 

エアーフィルターび正しく取り付け6れていない場合 
は、エアーフィルターび内部で当たり、動作音びさら 
に大さくなります。そのときは、エアーフイルターを 
正しく付け直してください。 


故 

障 

か 

な 


「ジュルジュル」 r シャー」 *1■ジュルジュル」 r シャー」 はエアコン内部のガス(冷媒) 

「ブシュ」といラ音！''、、 か流れる音です。 

レ/ ■「ブシュ」 は霜取り運転のとさなど、エアコン内部の冷 
媒の流れび切0換わるとさの音です。 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


お買いあけの販売店 


30〜34ぺージ 


詳しくは、ホームぺージにも掲載していまず。 


におラ 


音‘かする 


フィルタ—掃除運起 


必要なとさ 
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[障びな？ 


(つづさ） 


風び弱くなる 

•上下風向を切り換えるとさ、一時的に風量び低下する 
ことがあります。 


上下風向ルーバーが 
動かない-途中で止まる 

• U モコンの r 停止」ボタンを 巧してください。 

〉 それでち動かない場合は、 30 秒上経ってから、もう 
一度 r 停止」ボタンを 巧してください。 

— 

上下風向ルーパ’一が 
それぞれ異なる 
動作をずる 

• 上側のルーバーびスイングしなかったり、上側と下側 
のルーバーび、逆方向に動いたりするのではありませ 
〉 んか。 

ルーバーは、それぞれ別々に制御されてお 0、 動作び 
異なります。 

14 

左ち風向ル ー J が 
浮さ上がっている、 

左ち風向を調節でさない 

• 左ち風向ルーバー付近の r 突起」に触れたため、浮さ上 
びったのではあ 0 ませんか。 

「突起」を下向さに巧し、はめ込んでください。 

23 

室内機周辺の 
天井や壁が黒くちれる 

•お部屋の環境により、空気中のちりやほこりび、エア 
\ コンによる空気循環や静電気で壁などに付着するため 
户 です。エアコン周辺ちこまめにお掃除することをおす 
すめします。 


ドレンホースから 
ホいかが出る 

• ドレンホースからの排水で、ベランダ等びめれた巧に 
空気中の赤色酵母菌やホカビび繁殖し、排水びホ<見 
户 えることびあ 0 ます。 

中性洗剤などで掃除をしてください。 


の出□か5水が漏れる 

■エアーフィルターび目づまりしていると、熱交換器へ 
\ の風の通りび悪<なり、水漏れの原因となることびあ 
户 ります。エアーフィルターを取りはずして巧れ具合を 
確認し、ミちれている場合は掃除をしてください。 

26-27 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


詳しくは、ホームページにも掲載しています。 


歷 

■ 


嘗くなる〕 


その他 


風向ル—バ— 
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長年ご使用のエアコンの点検を！ 
こんな症状はあ0ませんか？ 

• 電源コードやプラグが異常に熱い。 
•電源プラグが変色している。 

•焦げ<さいにおいがする。 

• ブレーカーが頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食して 
いたり、取り付けがゆるんでいる。 
♦室内機か5水漏れがする。 


>その他の異常や故障びある。 


このような症状のとさは、 

ご 使用を中止してくださし、。 


お買いあげの販売店、または 
シャープ修理相談センターに 
点検-修理をご依頼ください。 
なお、点検修理に要する費用 
は、別違ご相談ください。 


長期使用製品安を表示制度に基づく本体表示について 

本巧への表巧巧客 

※経年努化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品ま全ま 
で義務付け5れた！;■(下の表示を本体の銘板近傍におこなってしほす。 

【製造年】本体の銘板の中に西暦4柄で表示してありまず。 



※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による 
発乂-けが等の事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用巧囲とは 

※運転時間や温湿度など、 Li (下の標準的な使用条件に基づく経年お化に対して、 

製造した年か6安全上支障なく使用することがでさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 

また、一般的な故障を保証するちのでちありません。 

ィ . JIS C 9921-3 ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を 
■標準使用を件 設定するための標準使用条件による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による（単相]日 0 V または単相2日 0 V ) 

周放数 

己 0/60 HZ 巧用 

冷房室内温度 

27で(乾球温度） 

冷房室内湿度 

47%猫球温度 19° C ) 

冷房室外温度 

3己で(乾球温度） 

冷房室外湿度 

40%(湿巧温度 24’ C ) 

暖房室内温度 

2ぴ C (乾球温度） 

暖房室内湿度 

已9%猫球温度1已 ° C ) 

暖房室外温度 

TC (乾球温度） 

暖房室外湿度 

S 7%( 湿巧温度白 ’ C ) 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

東京モデル 

冷房巨月2曰か59巧21日までの]] 2日間 
暖房1日月28日から4月14日までの16目日間 

1曰の使用時間 

冷房： 9時間/日 暖房： 7時間/日 

1年間の使用時間 

冷房：1日日8時間/年暖房：1183時間/年 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的 L ソかでご使用 
された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発义-けが等の事故に 
至るおそれがあります。 


故 

障 

か 

な 
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長 

期 
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用 

製 

PP 

安 

全 

表 

示 
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度 
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体 

示 
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て 


愛情点検 


必要なとさ 
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仕様 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 



室內機-室が機 

室內 

AY-Y22SC 

AY-Y25SC 

AY-Y28SC 

AY-Y40SC 


の組み含わせ 

きが 

AU-Y22SCY 

AU-Y25SCY 

AU-Y28SCY 

AU-Y40SCY 


種 

類 


セパレート形-空を式-冷房-暖房兼用(インパ- 

夕—） 


電 

源 


単相 100V - 50/60HZ 共巧 


能 

力 （ kW ) 


2.2(0.8-27) 

2.5( 日 .8 〜 2.7) 

2.8(0.8 〜 3.1) 

4.0( 日 .8 〜 4.7) 


面積の目ま 

纖則-怖向き洋室 

15 

17 

19 

28 

、么 

の 

かろ 

木造南向き和室 

10 

11 

13 

18 

消費電 

力州) 


455(1 65 〜 700) 

500(1 65 〜 620) 

59 日 (16 日〜 71 日） 

11 60(1 65 〜 1750) 

房 

運転電流 （ A ) 

5.2 

5.9 

目 .9 

11.8 

エネルギー消費効率 

4.84 

5.00 

4.71 

3.45 


運車ち音（騒音） （服） 

室内 

44 

44 

45 

46 


室が 

44 

45 

45 

49 


標準能 

力 （ kW ) 


2.2(0.8 〜 3.6) 

2.8(0.8 〜 3.9) 

3.6(0.8 〜 4.1) 

5.0( 日 .8 〜 6.6) 


面積の目を 

織則-卜南向き洋室 

10 

13 

16 

23 

暖 

( m 2) 

木造南向き和室 

8 

10 

13 

18 

標準消費電力 （ W ) 

385(1 65 〜 885) 

日 05(1 65 〜 890) 

70 日 (16 日〜 93 日） 

1270 (165 〜 178 日） 

房 

運転電流 （ A ) 

4.4 

日 .9 

8.1 

12.9 

エネルギー消費効率 

日 .71 

5.54 

5.11 

3.94 


運車ち音（騒音） （犯） 

室内 

46 

46 

47 

48 


室が 

45 

45 

45 

50 

冷暖房平均エネルギー消費効率 

5.28 

5.27 

4.91 

3.70 

通年エネルギー消費効率 

4.9 

日 .3 

5.4 

4.5 

圧縮機出力 （ W ) 

500 

750 

750 

700 


質 

量化呂） 

室内 

12 

12 

12 

12 


室が 

21 

31 

34 

34 


外おブ 

量' |( mm ) 

室内 

798X260X278 


幅 X 奧行 X ? 

室が 

66 日 X%6X54 日 

730X250X540 


♦運転特性は JIS (日本工業規槪にもとづいた数値です。 

•運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通寓大をくなります。 

♦本機は已日 Hz 、 色日 Hz いずれの地域でをご使用でさます。 

転居により電源周波数が変わってを、部品の取り換え作調整の必要はありません。 

待機時消費電力の削減について 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約日.3ワットの待機時消費電力を 
消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にな5ないとさは電源プラグを抜いてください。 
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r 故障かな？ J 巧〇〜 34 ぺ-み をご確認ください。 


個使用で 


方法•お買い物ホ目談など 


t ホ三がお;長 



靈0120 • 078-178 


■口電話などか6フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は、 
取巧説明書29ぺージをご覧ください。 


時巧 


参月曜〜±曜： 9;00〜18:00 参日曜-祝日：9;00〜17:00 

(年末年始を除く） 


修理のごホ目談など 


那 お; 段 


& 0570 ■ 02 - 4649 

画还全国どこからでも一律料金でご利用いただけまず。 


I 〈PHS ■ IP 電話やファクシミリをご利用〉または <沖縄地区の方> は、 
取扱説明書29ぺージをご覧ください。 


受け I ♦月曜〜±曜： 9:00〜20 :〇〇 •日曜•祝日：9:00〜18;00 
時巧（年末年始を除く） 


シャープ株式会な 

本 社〒已4已 -8 已22大阪市阿倍野区長池町22番22号 

髓’環境システムき業本部〒己8 1-8 已8己大阪府八尾市化亀井町3了目1番72号 


36 


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会 


图 


Printed in Cnina 

TINSJB 087 」BRZ 09 M を N ) ③ 


r よくあるご質問」 r メールでのお問い含わせ」シャープサポートページ 
などはホームぺージをご活用ください。 PV ' http :// www . sharp . co . jp / support / 


お電話をおかけになる巧に 


詳しくは、ホームページにも掲載していまず。 


ムエア n ン AY-Y22WO 、 AY-Y25WO 、 AY-Y28WO 、 AY-Y40WO 


取扱説明書 





























































































